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CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO

Todos os manômetros digitais da série SALCASPRESS323 
são fabricados sob sistema de gestão certificado pela ISO 
9001 e rigorosamente controlados no processo produtivo.

Unidades de Medidas

Opções de Faixas de medição
(Selecionar a faixa que precisa na solicitação de 
orçamento)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
BANDA MORTA
Informativo para escolha da faixa de medição. Segundo 
norma do INMETRO, recomenda-se:
Exemplo prático:

Conexão ao processo
Precisão
Tela
Tamanho da tela
Tamanho dos dígitos
Resolução

Alimentação
Bateria
Condições de Referência
Temperatura
Pressão Atmosférica
Umidade
Precisão nas condições de referências
Ajuste do ponto zero
Grau de Proteção

Possui 7 unidades: bar, Pa, mmHg, kgf/cm², psi, Mpa e Kpa
VCSP3231: -1 a 1 bar
MNSP3235: 0 a 5 bar
MNSP32310: 0 a 10 bar
MNSP32316:  0 a 16 bar
MNSP32325:  0 a 25 bar
VCSP32330: -1 a 30 bar
VCSP32360: -1 a 60 bar
MNSP323150: 0 a 150 bar
MNSP323400: 0 a 400 bar
MNSP323700: 0 a 700 bar
MNSP3231000: 0 a 1000 bar
0,4% do Fundo de Escala
A faixa nominal deve ser de 1,3 a 1,6 vez a faixa nominal do 
manômetro em calibração
Para calibração de um manômetro de 10 kgf/cm², seu padrão deve 
ser no máximo de 16kgf/cm²
1/2" BSP-M
A3 (0,25% F.E.)
5 dígitos com luz de fundo e gráfico de barras
64x35mm
17mm
A pressão entre -1 a +60 bar > 0,001
A pressão entre 100 bar a 600 bar > 0,01
1000 bar > 0,1 
2 x AAA 1.5V Alcalina. 
Não utilize outro tipo de bateria 

0 a 60ºC
860 a 1060 mbar
<90% (Sem condensação)    
<= 0,25% da medição (erro medido por IEC 61298-2)
Sim, através da função
Ip65

Fotos meramente
 ilustrativas
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Unidades

bar -0,001 bar 0,0001 bar

Pa -1 Pa 1 Pa

mmHg -0,1 mmHg 0,1 mmHg

Kgf/cm² -0,001 Kgf/cm² 0,0001 Kgf/cm²

Psi -0,001 Psi 0,001 Psi

Mpa -0,001 Mpa 0,0001 Mpa

Kpa -0,01 Kpa 0,01 Kpa

Manovacuômetro -1 a +1 bar

Banda morta inicial = - Não tem / + 0,0008 bar

Casa decimais Unidades

bar -0,001 bar 0,001 bar

Pa -1 Pa 1 Pa

mmHg -1 mmHg 1 mmHg

Kgf/cm² -0,001 Kgf/cm² 0,001 Kgf/cm²

Psi -0,01 Psi 0,01 Psi

Mpa -0,001 Mpa 0,0001 Mpa

Kpa -0,1 Kpa 0,1 Kpa

Manovacuômetro -1 a +30 bar

Banda morta inicial = - 0,0054 / + 0,0053 bar

Casa decimais 

Unidades

bar -0,001 bar 0,001 bar

Pa -1 Pa 1 Pa

mmHg -1 mmHg 1 mmHg

Kgf/cm² -0,001 Kgf/cm² 0,001 Kgf/cm²

Psi -0,01 Psi 0,01 Psi

Mpa -0,001 Mpa 0,0001 Mpa

Kpa -0,1 Kpa 0,1 Kpa

Manovacuômetro -1 a +60 bar

Banda morta inicial = - 0,098 / + 0,0096 bar

Casa decimais Unidades

bar 0,001 bar

Pa 1 Pa

mmHg 1 mmHg

Kgf/cm² 0,001 Kgf/cm²

Psi 0,01 Psi

Mpa 0,0001 Mpa

Kpa 0,1 Kpa

Manômetro 0 a 10 bar

Banda morta inicial = +0,018 bar

Casa decimais 

Unidades Casas decimais

bar 0,01 bar

Pa 1 Pa

mmHg 1 mmHg

Kgf/cm² 0,01 Kgf/cm²

Psi 0,01 Psi

Mpa 0,001 Mpa

Kpa 1 Kpa

Manômetro 0 a 150 bar

Banda morta inicial = +0,49 bar

Unidades Casas decimais

bar 0,01 bar

Pa 1 Pa

mmHg 1 mmHg

Kgf/cm² 0,01 Kgf/cm²

Psi 0,1 Psi

Mpa 0,001 Mpa

Kpa 1 Kpa

Manômetro 0 a 400 bar

Banda morta inicial = +1,39 bar

Unidades Casas decimais

bar 0,01 bar

Pa 1 Pa

mmHg 1 mmHg

Kgf/cm² 0,01 Kgf/cm²

Psi 0,1 Psi

Mpa 0,001 Mpa

Kpa 1 Kpa

Manômetro 0 a 700 bar

Banda morta inicial = +2,35 bar

Unidades Casas decimais

bar 0,1 bar

Pa 1 Pa

mmHg 1 mmHg

Kgf/cm² 0,1 Kgf/cm²

Psi 1 Psi

Mpa 0,01 Mpa

Kpa 1 Kpa

Banda morta inicial = +3,2 bar

Manômetro 0 a 1000 bar
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