
PIROMETRIA | TEMPERATURA | PRESSÃO | UMIDADE | FLUXO | ELÉTRICA | LABORATÓRIO | SEGURANÇA | DIVERSOS

CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO

ALICATE-AMPERÍMETRO DIGITAL - MODELO 2200

Salcas Indústria e Comércio Ltda
Rua Marilândia, 265 - São Paulo - SP   |    Tel. (11) 3977-7838    |   contato@salcas.com.br    |    www.salcas.com.br

Características

Design ultra-�no e leve.
Seleção de faixa automática alcançando: 40A/400A/1000A 
AC.
Garras com diâmetro de ø 33mm, fácil de utilizar em locais de 
difícil acesso.
Função de multímetro para medições de V AC, V DC, Ω e 
continuidade.
Proteção eletrônica sem fusível para resistência e 
continuidade para até 600V.
Função Data Hold.
Desligamento automático.
 
Padrões Aplicáveis
IEC 61010-1 CAT.III 600V (A AC), grau de poluição 2
IEC 61010-1 CAT. III 300V/ CAT. II 600V (V AC/DC), grau de 
poluição 2
IEC 61010-031
IEC 61010-2-032
IEC 61326:2001 (padrão EMC)
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