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Características

Display retroiluminado.
Amplas garras com 68mm de diâmetro possibilitando a união de 
três ou quatro cabos (trifásicos) para medição de corrente de fuga.
Filtro de frequência para eliminar o efeito de harmônicas.
Terminal de saída analógica de 2 vias(Opcional). Pode ser usado 
para monitoramento de ondas com osciloscópio ou registrador.
Resolução 0,1mA . Medição até 1000A AC.
O True RMS permite uma medição precisa para formas de onda 
distorcidas.
Função de congelamento de pico.
Função de congelamento de dados: permite fácil leitura em locais com 
pouca iluminação ou de difícil acesso.

Método de medição de corrente de fuga 
 
Há praticamente dois métodos de medição de corrente de fuga: um 
método foi projetado para medir a corrente de fuga envolvendo 
diretamente um condutor. O outro método foi projetado para medir a 
corrente de vazamento envolvendo dois cabos ao mesmo tempo. 
Consulte a �gura ao lado sobre os dois métodos. O princípio de medição 
do segundo método implica em descobrir a diferença da corrente em 
�uxo entre o cabo de entrada e o cabo de saída e apresentar o resultado. 
Se não houver vazamento no lado de carga, o instrumento apresenta a 
leitura “zero”. Se a fuga ocorrer no lado de carga, a corrente de fuga �uirá 
de volta à alimentação através do terra, resultando na diferença de �uxo 
de corrente entre os cabos de duas vias. Tal diferença será apresentada no 
display como o valor da corrente de fuga.

Normas/Padrões: IEC 61010-1 CAT III 300V.
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