
 

Dados técnicos

Calibrador de termopar Fluke 714B

Principais recursos
O 714B pode medir e simular (17) diferentes tipos e milivolts de termopar
Medem de 4 a 20 sinais mA enquanto revelam simultaneamente a fonte de um sinal de temperatura
Ferramenta de suspensão projetada internamente e incluída em cada unidade
Definições de origem de 0% e 100% configuráveis para verificações rápidas de linearidade de 25%
Rampa linear e rampa automática com passo de 25% baseada em configurações de 0% e 100%
Entradas duplas e tela iluminada para fácil interpretação de medições
Configurações de desligamento lembradas na alimentação para um reinício mais fácil de testes
Especificações de 1 e 2 anos e certificado de calibração rastreável

Informações gerais sobre o produto: Calibrador de termopar Fluke
714B

Para o profissional de calibração de temperatura que deseja um calibrador de temperatura altamente preciso, fácil de usar e
de função única, o 714B da Fluke é a ferramenta de teste ideal.

Especificações: Calibrador de termopar Fluke 714B

Especificações gerais

Tensão máxima aplicada entre
qualquer terminal e o terra, ou
entre dois terminais quaisquer

30 V



Temperatura operacional -10°C a 50°C

Temperatura de armazenamento - 30°C to 60°C

Altitude operacional 2.000 metros

Altitude de armazenagem 12.000 metros

Umidade relativa
(% de UR sem condensação,
durante operação)

Sem condensação

90% (de 10°C a 30°C)

75% (de 30°C a 40°C)

45% (de 40°C a 50°C)

(Sem condensação)

Requisitos de vibração MIL-T-28800E, Classe 2

Requisitos de teste de queda 1 metro

Classificação IP IEC 60529: IP52

Ambiente
eletromagnético IEC 61326-1, Portátil

Segurança IEC 61010-1, Máx 30 V
para aterramento, Grau de poluição 2

Fonte de alimentação Baterias 4 AA NEDA 1,5A
IEC LR6

Dimensões (A x L x C) 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm

Peso 515 g

Medição de mA em CC

Resolução 0 a 24 mA

Faixa 0,001 mA

Precisão
(% de leitura
+ contagens)

0,010% + 2 μA

Coeficiente de temperatura ± (0,002% de leitura + 0,002% de intervalo)/°C (<18°C ou >28°C)

Medição e fonte de milivolts

Resolução -10 mV a 75 mV

Faixa 0,01 mV

Precisão
(% de leitura
+ contagens)

0,015% + 10 μA

Coeficiente de temperatura ± (0,002% de leitura + 0,002% de intervalo)/°C (<18°C ou >28°C)

Entrada e saída do termopar

Tipo TC Faixa de temperatura
(°C)

Medição (°C) Fonte (°C)

1 ano 2 anos 1 ano 2 anos



E

-250 a 200°C 1.3 2 0.6 0.9

-200 a -100°C 0.5 0.8 0.3 0.4

-100 a 600°C 0.3 0.4 0.3 0.4

600 a 1000°C 0.4 0.6 0.2 0.3

N

-200 a -100°C 1 1.5 0.6 0.9

-100 a 900°C 0.5 0.8 0.5 0.8

-900 a 1300°C 0.6 0.9 0.3 0.4

J

-210 a -100°C 0.6 0.9 0.3 0.4

-100 a 800°C 0.3 0.4 0.2 0.3

800 a 1200°C 0.5 0.8 0.3 0.3

K

-200 a -100°C 0.7 1 0.4 0.6

-100 a 400°C 0.3 0.4 0.3 0.4

400 a 1200°C 0.5 0.8 0.3 0.4

1200 a 1372°C 0.7 1 0.3 0.4

T

-250 a -200°C 1.7 2.5 0.9 1.4

-200 a 0°C 0.6 0.9 0.4 0.6

0 a 400°C 0.3 0.4 0.3 0.4

B

600 a 800°C 1.3 2 1 1.5

800 a 1000°C 1 1.5 0.8 1.2

1000 a 1820°C 0.9 1.3 0.8 1.2

R

-20 a 0°C 2.3 2.8 1.2 1.8

0 a 100°C 1.5 2.2 1.1 1.7

100 a 1767°C 1 1.5 0.9 1.4

S

-20 a 0°C 2.3 2.8 1.2 1.8

0 a 200°C 1.5 2.1 1.1 1.7

200 a 1400°C 0.9 1.4 0.9 1.4

1400 a 1767°C 1.1 1.7 1 1.5

C

0 a 800°C 0.6 0.9 0.6 0.9

800 a 1200°C 0.8 1.2 0.7 1

1200 a 1800°C 1.1 1.6 0.9 1.4

1800 a 2316°C 2 3 1.3 2

L

-200 a -100°C 0.6 0.9 0.3 0.4

-100 a 800°C 0.3 0.4 0.2 0.3

800 a 900°C 0.5 0.8 0.2 0.3



U
-200 a 0°C 0.6 0.9 0.4 0.6

0 a 600°C 0.3 0.4 0.3 0.4

BP

0 a 1000°C 1 1.5 0.4 0.6

1000 a 2000°C 1.6 2.4 0.6 0.9

2000 a 2500°C 2 3 0.8 1.2

XK
-200 a 300°C 0.2 0.3 0.2 0.5

300 a 800°C 0.4 0.6 0.3 0.6

G

100 a 300°C 1.6 2.4 1.2 1.8

300 a 1500°C 1 1.5 1 1.5

1500 a 2320°C 2 3 1.6 2.4

D

0 a 300°C 1.6 2.4 1.2 1.8

300 a 1500°C 1 1.5 1 1.5

1500 a 2315°C 2 3 1.6 2.4

P
0 a 1000°C 1.6 2.4 0.6 0.9

1000 a 1395°C 2 3 0.8 1.2

M

-50 a 100°C 1 1.5 0.4 0.6

100 a 1000°C 1.6 2.4 0.6 0.9

1000 a 1410°C 2 3 0.8 1.2



Modelos

FLK-714B
Fluke 714B Thermocouple Calibrator

Inclui:

Ferramenta magnética de suspensão
Baterias
Manual
Certificado de calibração rastreável
Fios condutores de teste

Optional accessories Description

80PK-9 Sonda para uso geral (Tipo K) 80PK-9 Sonda para uso geral (Tipo K)

80PK-24 Sonda de ar
Type-K thermocouple for use in air and non-caustic gas measurements, bead
protected by perforated baffle.

80PK-27 Sonda de superfície industrial
Type-K thermocouple for surfaces in rugged environment, durable ribbon sensor,
measurement range: -127 to 600°C.
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